PRIMARIA COMUNE! MANEC!IU
Ao Pl D
Comuna Méaneciu. judetul Prahova, ROMANIA
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295 225. Fax 0244 295 400,
www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro

IS

XTI

NR.4225/12.03.2024

ANUNTPUBLIC

In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificérile si completdrile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 7 din Legea nr.
52/2003, privind transparenta decizionald in administratia publici, republicati, cu
modificarile §i completarile ulterioare, Priméria Comunei Méneciu propune spre consultare
publici:

Proiectul de hotirire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
financiari pentru investitia “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DS 2416
(MEDINA), in comuna Mineciu, judetul Prahova.

Proiectul de hotirdre este insotit de Referatul de aprobare al primarului comunci
Mineciu, precum i de Raportul compartimentului de specialitate.

Textul integral al proiectului de hotdrire poate fi vizualizat/consultat pe sitte-ul
Primiriei Comunei Mineciu Scctiunea [nformatii Publice
Transparentd decizionald -- Consultare publica si la avizierul Primdriei Comunei Mianeciu,

Link: https://primaria-maneciu.ro/informatii-utile/transparenta-decizionala.
Copie a proiectului de hotérdre se poate obtine pe bazd de cerere. formulati de citre
persoanele interesate, depusd la Registratura institutiei.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de

recomandare privind proiectul de hotirdre supus consultirii publice, la adresa de e-mail

. pe adresa postald Comuna Méneciu, sat Méaneciu Ungureni, nr.

273, judetul Prahova sau prin depunere la registratura institutiei, incepind cu data anuntului

pind la data de 25.03.2024 (reprezentind termenul de consultare publicd - primire
propuneri/sugestii/opinii).

Persoand de contact: Geanina Elena Badea , telefon: 0244.295.225, interior 23, e-mail:
contact@primaria-maneciu.ro

SECRETAR GENERAL ~ GEANINA ELENA BADEA
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Comuna Médneciu, judetul Prahova, ROMANIA :*_.—
sat Maneciu-Ungureni, nr, 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.293.400, o n
wvnw.primaria-maneciu.ro. contack@primaria-maneciu.ro N
AVIZ FAVORABIL

Avind in vedere :

- Proiectul de hotérére privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si financiari
pentru investitia,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DS 2416(MEDINA),in comuna Maneciu,
judetul Prahova’’;

- Prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionali in administratia
publicd, cu modificérile si completirile ulterioare ;

- Hotarérea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare si continutwl — cadru al
documentatiilor technico-economice aferente obiectivelor/proicctelor de investitii tinantate din fonduri
publice cu modificérile si completrile ulterioare ;

- Prevederile art, 44 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.cu modificarile si
completirile ulterioare ;

- In temeiul prevederilor art.243 alin .1 litera (a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ .

avizez favorabil proiectul de hotiirire

SECRETAR GENERAL

A







CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANECIU
| T

Comuna Mineciu, judetul Prahova, ROMANIA
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244 295 400,
Www. prirmaria-maneciu.ro. contact@primariz-maneciu.ro

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici i financiari pentru proiectul ,,EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE DS 2416(MEDINA),in comuna Mineciu,
judetul Prahova’.

Avand In vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Mineciu nr. #/93 /2024

- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 4225 /2024 privind necesitatea
aprobdrii indicatorilor tehnico - economici §i financiari pentru proiectul ,,EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE DS 2416(MEDINA),in comuna Mineciu,judetul Prahova;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Méneciu nr. / /2024

- Memoriu tehnic §i devizul general, intocmit de S.C. SIGTEH PROIECT S.R.L.

in temeiul:

- prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica,
cu modificarile si completdrile ulterioare ;

- prevederile Hotériri de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proicctelor de investitii finanfate din

fonduri publice cu modificérile si completarile ulterioare;
- prevederilor art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si

completirile ulterioare ;
- In temeiul prevederilor art. 129, alin. (4),lit. (d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ ,cu modificirile si completérile ulterioare.
Consiliul Local al Comunei Mineciu adoptii prezenta hotiirare :

Art.1.Aprobd indicatorii tehnico - economici $i financiari pentru proiectul :
»EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DS 2416(MEDINA),in comuna Mineciu, judetul
Prahova" ,dupd cum urmeazi :

a) valoarea totala a investitiei {cu TVA) = 233.998.86 lei
b) pericada de implementare 4 luni;
¢) valoarea de C+M (cu TVA)= 193.386,90 lei

Art.2.Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de primaru! comunei Maneciu,compartiment
achizitit publice si serviciul financiar contabil — compartimentul buget- finante din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Maneciu , judeful Prahova si se comunica Institutiei Prefectului si aparatului
de specialitate al primarului prin grija secretarului general al comunei Maneciu, judetu! Prahova.

PRESEDINTE DE SEDINTA

L.S. Contrasemneazi:

SECRETAR GENERAL
Geanina Elena Badea

Maineciu - 2024
NR
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Comuna Maneciu, judeiul Prahova, ROMANIA a
N

sat Mdneciu-Ungurenl, nr. 273, Tel. 0244.205.225, Fax 0244.295.400,
WWW.PHimMaria-manesiu.ro. contact@primaria-manecikt.ro

Nr. 4193 1024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotdrire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si financiari
pentru proiectul ,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DS 2416 (MEDINA), in comuna
Miineciu ,judeful Prahova”’;

Prin prezentul proiect se propune cxtinderea retelei de canalizare in sat Mineciu Pimanteni .
Lucridrile propuse se vor realiza cu respectarea Codului Civil ,Normelor Sanitare ,PSI , Protectie a
Mediului si a normelor tehnice in vigoare.

In prezent satul Maneciu Pdménteni dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeri ce
acoperd o parte din suprafafa satului respectiv, riménand neracordate la acest sistem de canalizare un
numdr redus de drumuri locale ,printre care regésindu-se si drumul DS 2416 .

Mentiondm ci la aceastd data toate gospodariile situate pe acest drum sunt racordate la sistemul de
alimentare cu apd.Apele uzate menajere provenite de la aceste gospodirii sunt colectate la nivel local
in bazine vitanjabile, puturi absorbante sau se elimind necontrolat in sol,afectind pénza freatici.

Prezenta documentatie propune extinderea retelei de canalizare existenti prin executia pe drumul
respectiv a unui canal colector cu tuburi din PVC -KG .

Extinderea refelei de canalizare propusa include urmitoarele:
- canal colector cu rol de preluare a apelor uzate menajere de la consumatori si de transport pana la
punctul de racord la reteaua existentd de canalizare , canal ce se va executa cu tuburi cu mufi si
garniturd pe o lungime de 220,00ml.
- racorduri la colectorul proiectat , executate cu tuburi cu mufé §i garniturd , un numir de 27 buc.

Pentru proiectul de fatd au fost realizate ridicéri topografice, necesare proiectarii, in urma cirora

s-a Intocmi Proiectul Tehnic i Documentatia Tehnicé de obtinere a Autorizatiei de Construire.

In baza analizei efectuate de S.C. SIGTEH PROIECT S.R.L. s-au identificat

urmitoarele:
a) valoarea totala a investitiei (cu TVA) = 233,998,86 LEI;

b) perioada de implementare 4 luni;
¢) valoarea de C+M (cu TVA )= 193.386,90 lei;
Cu aceste considerente, rog Consiliul Local s ia in discutie proiectul de hotirare.

PRIMAR,
Florin — A Dragomir
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Comuna Mneciu, judeful Prahova, ROMANIA
sat Médneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.205,225, Fax 0244.295.400, ;
www.primaria-maneciu.ro. comtact@primaria-rmaneciu.ro o

NR. #2245 1024
RAPORT

la proiectul de hotéirdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si financiari
pentru proiectul ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DS 2416(MEDINA),in comuna Mineciu,
judetul Prahova

Baza legala pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si financiari pentru
»EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DS 2416(MEDINA),in comuna Mineciu,
judetul Prahova’’ | este urmétoarea:

- Hotérarea de Guvern nr.907/2016 privind ctapele de elaborare §i continutul — cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si

completirile ulterioare ;
DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

LUCRARILE PROIECTATE

Investitia tratatd in prezenta documentatie se va realiza pe teritoriul satului Maneciu Pamanteni,
comuna Mineciu , judetul Prahova, respectiv pe drumul local DS 2416.Se va executa o extindere a
refelei de canalizare menajera aferentd comunei Maneciu.Colectorul de canalizare nou proiectat va
prelua numai apele uzate menajere de la un numér de 27 gospoddrii existente pe drumul respectiv,
apele pluviale fiind evacuate direct in mediul natural fird epurare , acestea fiind considerate
convetional curate.

Colectorul nou proiectat se va executa cu tuburi cu mufa i garnitura tip PVC-
KGSN4D200X4,9 MM, montate subteran, la adincimi cuprinse Intre 1,70m si 1,98 m.Pe colectorul
nou proiectat s-au previzut un numir de 7 cimine de vizitare conform STAS 2448. Cimine de vizitare
la schimbdri de directie si In aliniament la distanta de maxim 51.50m. Acestea vor fi din beton ,tip
prefabricat , fard camers de lucru , cu diametrul interior DN 800 mm.Lungimea tronsonului de
canalizare proiectat este de 220,00m.

Materialele care alcituiesc reteaua de canalizare au fost alese asfel Incat si respecte
urmitoarelelconditii :

Sa reziste la solicitérile la care sunt supuse;
Si fie impermeabile, adicd sd nu permitd infiltrarea si exfiltrarea apei;
- S&reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive:
Sa reziste la eroziunea datorati suspensiilor din apa.
Lucririle se incadreazi in categoria de important C (normald) si in clasa de important3 IV,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii i a H.G. 766/1997 ( anexa 3) referitoare la
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Avénd in vedere precizéirile de mai sus , adresez rugimintea Consiliului Local al comunei
Maineciu sé ia in dezbatere si analizd proiectul de hotarére .

Referent,
Co/stea Marcela
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DOCUMENTATIE TEHNICA

FAZA : P.T.+D.E.

EXTINDERE RETEA CANALIZARE
MENAJERA DRUM DS 2416

!

Amplasament: sat Maneciu Pamanteni, com. Maneciu
jud. Prahova

2024




Numele si prerumele verificatorului atestat

CATANA FL. IOANA
Adresa: cal. Dorobantilor nr. 20-28

Sector 1 Bucuresti
Legitimatia nr. 07653/2007 Nr. 24FRf22/3 Data 22.02.2024

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele Toate a proiectului
faza P.T.+D.E., ce face obiectul contractului

1. Date de identificare
- proiectant de specialitate: S.C. SIGTEH PROIECT SRL Ploiest;

- specialitatea: INSTALATII SANITARE _

- denumire proiect: EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA DRUM DS 2416
- titularul investitiei: PRIMARIA COMUNEI MANECIU JUDETUL PRAHOVA

- beneficiarul investitiei: COMUNA MANECIU JUDETUL PRAHCVA

- amplasament: localitate: DRUMUL DS 2416 SATUL MANECIU PAMANTENI
COMUNA MANECIU JUDETUL PRAHOVA

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.02.2024

2 Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
. canal colector cu ro! de preluare a apelor uzate menajere de la consumatori si de transport pana

la punctul de racord la reteaua existenta de canalizare;
- canalyl se va executa cu tuburi cu mufa si gamnitura tip PYC KG SN4 cu diametruf de 200x4.9

mm si lungimea de 220,0 m;
. 97 racorduri la colectorul proiectat executate cu tuburi cu mufa si gamitura tip PVC KG SN4 cu

diametrul de 160x4,0 mm.

3. Documentele ce se prezinta la verificare
- Tema de proiectare: DA
- Certificat de urbanism: DA
- Avize obtinute: DA
- Raportul expertizei tehnice:
- Memoriul elaborat de proiectart in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintel
- verificate: DA
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva: DA
- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa: DA
- Alte documente: Caiet de sarcini, Program de urmarire a executiel

4. Concluzii asupra verificaril
a) In urma verfficarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se

conform indrumatoruiui;
b} In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se s

stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit ......2....... exemplare

Investitor
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S.C. SIGTEH PROIECT S.R.L. PLOIESTI

MEMORIU TEHNIC

{. DATE GENERALE

a. Denumirea obiectivului de investitie
EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA

b. Amplasamentul investitiei :
DRUM DS 2416, SAT MANECIU PAMANTENI, CO

JUD. PRAHOVA

c. Beneficiarul investitiei :
COM. MANECIU, JUD. PRAHOVA

d. Titularul investitiei :
PRIMARIA COM. MANECIU, JUD. PRAHOVA

e. Proiect nr. : 39/ 2024

f. Faza proiect : P.T.+D.E.

ll. BAZA DE PROIECTARE

Baza tehnica de proiectare o constituie normativele si standardele urmatoare :

Indicativ NP 133 - 2022 : “Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de

alimentare cu apa si canalizare a localitatilor”, volumul II — Sisteme de canalizare

Indicativ GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa

si canalizare in mediul rural;

Normativ I 22 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a

retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor;

Normativ I 9 - 2022 : “Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare

aferente cladirilor”,




Normativ NP 084 - 2003 : “Normativ proiectare, executare, exploatare instalatii sanitare si
sisteme alimentare apa si canalizare conducte mase plastice™.

STAS 3051/91 : Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor extericare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare.

GP 043/99 — Ghid de proiectare, executie si exploatare sisteme de apa si canalizare utilizand
conducte din PVC, polietilena si polipropilena;

SR 1846 - 1/2006 : Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare

SR 1343 — 1 : Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati rurale

si urbane.
STAS 1478-90 : Instalatii sanitare. Alimentare cu apa la constructii civile si industriale.

Prescriptii fundamentale.

SR 8591/1997 : Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

STAS 2308-81 : Alimentari cu apa si canalizare - Capace si rame pentru camine de vizitare;
STAS 9570 — 89 : Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitati;

SR EN 12050/1/2/3 si 4 - Statii de pompare a apelor uzatc;

SR EN 476/2011 : Cerinte generale pentru componentele utilizate in racorduri si colectoare;
SR EN 1671/2000 - Retele de canalizare sub presiune in exteriorul cladirilor;

STAS 6054/77: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;

SR EN 752/2008 : Retele de canalizare in exteriorul cladirilor;

SR EN 13598-2/2009 : Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru bransamente si sisteme
de evacuare ingropate fara presiune;

STAS 9312/87 : Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte;

Legea 10/1995 (cu modificarile si actualizarile uiterioare) - Legea privind calitatea in constructii.

aferente.

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,
8 din 15.03.93.

NE 002-97 : Norme privind masurile de asigurare a igienei si §a

protectiei mediului, la lucrarile de executie a constructiilor.
P118 — 1999: Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Ord. MMGA nr. 661/2006 — Normativ de continut al documentatiei tehnice de fundamentare

necesare obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor;
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HG 273/1994 (modificat cu HG 343/2017) privind aprobarea Regulamentului de receptie a

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobate cu modificari
prin Legea 84/2006.

H.G. nr. 151/2005 privind aprobarea programului de eliminare a evacuarilor emisiilor si
pierderilor de substante prioritar periculoase.

Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin O.U.G. nr. 3/5.02.2010.

lll. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTUL Ui

Comuna Maneciu este situata in partea de nord a judetului Prahova, pe valea superioara a
raului Teleajan, la o distanta de 48 km fata de municipiul Ploiesti si la 17 km fata de orasul
Maneciu, avand o populatie de 9 962 locuitori {(conform datelor prezentate de IN.S. pentru anul
2023).

Comuna Maneciu este traversata de drumul national DN 1A si se invecineaza cu
urmatoarele localitati :

- la Nord si Nord - Vest : jud. Brasov (localitatile Sacele si vama Buzaului)
- la Est : com. Cerasu

- la Vest: com. Valea Doftanei

- la Sud si Sud — Vest : com. Izvoarele

Comuna Maneciu are in componenta sa un numar de 8 sate, respectiv satul Maneciu
Ungureni (sat resedinta de comuna), satul Gheaba, satul Facaieni, satul Maneciu Pamanteni satul
Costeni, satul Chiciureni, satul Suzana si satul Cheia.

Unitatea de relief din care face parte zona studiata este reprezentata de Subcarpatii
Prahovei, munti care fac parte din Subcarpatii de Curbura. Relieful comunei Maneciu este variat si
se incadreaza in zona carpatilor de curbura cu muntii semeti in nord si dealuri subcarpatice ale
caror culmi prelungi cu orientare sudica strajuiesc terase si platouri in trepte brazdate de vai

adanci. Altitudinea medie a localitatii este de 600 m in centrul de resedinta si 800 m in statiunea




Cheia. Altitudinea creste de ]a sud la nord evoluand intre 490 m la confluenta Teleajenului cu
Valea Mare si 1954 m varful Ciucas.

Morfologia solului este caracterizata printr-o mare varietate a reliefului in care dealurile
inalte si mijlocii sunt despartite de vai adanci cu caracter torential, principala vale fiind valez
Teleajenului. Pe partea dreapta a vaii Teleajenului sunt dezvoltate terase sub forma de petice si sub
forma de platouri in trepte datorita inaltimii la care se afla (50 m) fata de albie, iar pe partea stanga
se afla versantii abrupti si dealurile.

CLIMA
Comuna Maneciu este situata intr-o zona cu climat continental (subzona de climat

montan), caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia geografica a Romaniei, zona
Maneciu):
Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala a aerului: +8,0° C
- temperaturile medii multianuale in luna ianuarie: -4,0° C
- temperaturile medii multianuale in luna iulie: +18,0° C
Regimul precipitatiilor:
- precipitatiile medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani: 700-800 mm
Regimul vanturilor:
- vanturile dominante se canalizeaza in lungul vailor
Incarcari date de vant:
- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de recurenta: 0,6 kPa
Incarcari date de zapada:
- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A= 1000 m: 2 kN/mp.
Suprafata terenului pe care se va realiza investitia propsua este pe deplin stabila, nu sunt
alunecari de teren si nu este situat in zona inundabila.
GEQOLOGIA SI SEISMICITATEA

Comuna Maneciu este situata in zona dealurilor pericarpatice prahovene si se dezvolta pe

zonele de terasa ingusta, de eroziune si accumulare aluviala, a raului Teleajen si pe versantii

dealurilor care le marginesc, cu pante in general stabile.

Din punct de vedere geologic, in subteranul zonei sunt prezente sedimente de varsta
Aquitanian-Burdigalian (gipsuri, sisturi argiloase, gresii masive), structurate pe flancul sudic al
Sinclinalului de Slanic.

Pe zonele de terasa sunt prezente si formatiuni aluvionare, grosiere si fine.
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In suprafata au putut fi observate deluvii argiloase de panta, cu grosimi variabile,

Conform normativului P100-1/2013 (cu modificarile si completarile ulterioare), perimetrul
comunei Maneciu este caracterizat prin urmatoarele valori :
- perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 1,6 sec.

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani: ag= 0,40 g.
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Zonarea teritoriului dupa perioada de colt a spectrului de raspuns Tec (P100-1/2013)
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Zonarea teritoriului dupa valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu
IMR=225ani {P100-1/2013).

Cai de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Pentru prezenta lucrare de investitie se va folosi drept cale de acces drumul national DN 1A,
respectiv drumul DS 2416. Lucrarile de investitie vor incepe dupa terminarea lucrarilor de

organizare de santier. Lucrarile de organizare de santier in cazul de fata nu necesita un volum
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prea mare de lucrari. Se va prevedea o baraca pentru muncitori si se vor aproviziona materialele
necesare investitiei.

Organizarea lucrarilor se va realiza pe terenul pus la dispozitie de titularul investitiei. Accesul la
punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite de comun acord cu titularnl investities.
Antreprenorul va trebui sa aiba in dotare in mod obligatoriu materiale si mijloace de inventar
pentru semnalizarea corespunzatoare si imprejmuirea zonelor de lucru. Lucrarile si dotarile de

santier vor fi demontate/demolate de antreprenor la terminarea lucrarilor de baza.

V. SITUATIA EXI TA

In prezent, satul Maneciu Pamanteni, comuna Maneciu, dispune de un sistem centralizat
de canalizare menajera (parte a sistemului de canalizare aferent comunei Maneciu) ce acopera
intr-o mare masura suprafata satului respectiv, ramanand neracordate la acest sistem de canalizare
un numar redus de drumuri locale, printre acestea regasindu-se si drumul satesc DS 2416, drum
ce face obiectul prezentei documentatii. Mentionam ca la aceasta data toate gospodariile situate
pe acest drum dispun de alimentare cu apa potabila. Apele uzatc menajere provenite de la aceste
gospodarii sunt colectate la nivel local in bazine vidanjabile, puturi absorbante sau se elimina
necontrolat direct in sol, afectand panza freatica. Infiltrarea apelor uzate menajere in pamant

conduce la infestarea stratului acvifer freatic.

V. SOLUTIA PROPUSA

Extinderea retelei de canalizare propusa include urmatoarele :
- canal colector cu rol de preluare a apelor uzate menajere de la consuma idestianspost pana
la punctul de racord la reteaua existenta de canalizare, canal care se va executa buri cu mufa
si garnitura tip PVC — KG SN4 D200x4.9 mm, L=220.0 m;

- racorduri la colectorul proiectat, executate cu tuburi cu mufa si garnitura tip PVC-KG SN4
D160x4.0 mm, in numar de 27 buc.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A INVESTITIEI

- clasa de importanta - "IV" (constructii de importanta secundare, conform STAS 4273-83);

- categoria constructiei hidrotehnice - "4" (lucrari de canalizare in localitati rurale);

- categoria de importanta - "C" conform HG 766/1997 (actualizata 2008)




Stabilirea traseului colectorului de canalizare proiectat s-a facut luand in considerare umatoareie :
- planurile topografice cu indicarea cotelor de nivel in punctele caracteristice ;
- conditiile geotehnice, cu indicarea conditiilor de fundare, existenta apei subterane in zona.

BREVIAR DE CALCUL
Dimensionarea retelei de canalizare aferenta satului Sicrita s-a facut conform SR 1846 —

172006 si a “Normativului privind Proiectarea, Executia si Exploatarea Sistemelor de Alimentare
cu Apa si Canalizare ale Localitatilor”, Indicativ NP 133-2022 - Volumul 1] — “Sisteme de
Canalizare” pentru un grad maxim de umplere al conductelor de max. 60% pentru conducte
avand DN<300 mm.

BREVIAR DE CALCUL

Stabilirea necesarului de apa s-a facut conform SR 1343-1/2006.

Consumatori casnici

Numarul de locuitori la nivelul anului de dimensionare se estimeaza cu relatia -
N =Nox (1 +0.01 x0.5)?, unde
N — nr. de locuitori 1a nivelul anului de dimensionare (anul 2049)
No = 81 locuitori~ nr. de locuitori la nivelul anului de baza (anul 2024) pentru zona de calcul
a — durata de calcul, in ani (25 ani)
N =81x(1+0.01x0.5)°=281x 1.1328 = 92 locuitori
Se adopta un numar de locuitori la nivelul anului 2045 de 95 locuitori.
Conform “Normativului privind Proiectarea, Executia si Exploatarea Sistemelor de
Alimentare cu Apa si Canalizare ale Localitatilor”, Indicativ NP {33-2(22 - Volumul I —
“Sisteme de Alimentare cu Apa”, debitul specific de apa Iuat in calcul pentru zone cu gospodarii

avand instalatii intericare de apa rece, calda si canalizare cu prepararea indivi ei calde,

Qs =100 i/om zi.
Formulele de calcul pentru debitele de apa:
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Qm med = "'_1 000 &= [;N(l) q, (1)j] [m /Zl]
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Qz1 max 1000 &= [;I\(l) -q,() -k (1)] [m /ZI]

1 1 R m
Qormax = — — [ZN(i)-qs () k(i) &, (i)} [m*/h]

i=1




Pentru calculul cerintei de apa s-au adoptat, Indicativ NP 133-2022 - Volumul I, urmatorii
coeficienti:
Kz = 1,3 — coeficient de variatie zilnica a consumului mediu
Kora— 2,8 — coeficient de variatie orara a consumului zilnic (pentru zone de populatie
avand mai putin de 1 000 locuitori)
Debitul zilnic mediu:
Qzimea = 1/1000 x 95 loc. x 100 Vom/zi = 9.50 m*/zi
Debitul zilnic maxim:
Quimax = Kz X Quimed = 1,3 x 9.50 m%/zi = 12.35 m%/zi = 0.51 Us
Debitul orar maxim:
Qorermax = ¥o X Qzimax = 2.8 x 0.51 = 1.44 Vs = 5.19 m*/h
Debitele de apa de canalizare se determina conform STAS | 846-1/2006:

Conform Indicativ NP 133-2022 - Volumul I, pentru consumatorii casnici, publici si
industrie locala, rata de restitutic la canalizare a apei potabile distribuite se considera 100%.
Debit apa uzata zilnic mediu:

Quz zi med = 9.50 m*/zi

Debit apa uzata zilnic maxim:

Quzzimax = 12.35 m¥/zi

Debit apa uzata orar maxim:

Quzorarmax = 1.44 I/s = 5.19 m*/h

Debit apa uzata orar min:

Quz orar min = p /24 x Quz zi max,

p = 0.05 pentru localitati sub 1000 locuitori
Quz orar min = 0.05/24 x 12.35 = 0.03 mc/ora
DEBITE DE INFIL. TRATII

Conform “Normativului privind Proiectarea, Executia si Exploataréa.Si

Alimentare cu Apa si Canalizare ale Localitatilor”, Indicativ NP 13 (2"
]

“Sisteme de Canalizare”, pentru retelele noi de canalizare, apa infijtfs
prin orificiile capacelor caminelor, imbinarile imperfecte si defect

constructiilor accesorii aferente, se poate evalua cu expresia:

o Qing-LiTioy

Safiate

Qing = E—l—'_lﬁ""[mclzi] , unde

No text of specified style in document..1)




Qint — debitul total infiltrat in reteaua de canalizare.

qinf — debit specific infiltrat in retea.

Li - lungimea totala a colectoarelor de acelasi diametru Dn; {m].

Dn; — diametrul colectorului [m].

Valorile debitului specific infiltrat se adopta:

Pentru reteaua de canalizare pozata deasupra nivelului apei subterane, Gi.r= 25 dme/zi si m de
retea pentru un diametru al colectorului de 1 m.

Pentru un diametru al colectoarelor, D=200 mm avand ¢ lungime totala, L=220.0 m, debitul total
de infiltratii :

Qinr = 25 x 220.0 x 200/1000 / 1000 = 1.10 mc/zi

Debitul total de ape uzate menajere si infiltratii :

Debit total de apa uzata zilnic mediu;

Qtot uz zi med = Quz zi med + 1.10 = 9.50 + 1.10 = 10.60 mc/zi

Debit total de apa uzata zilnic maxim:

Qtot uz zi max = Quz zi max + 1.10 = 12.35+ 1.10 = 13.45 mc/zi

Debit total de apa uzata orar maxim:

Qtot uz orar max = Quz orar max + 1.10/24 = 5.19 + 0.05 = 5.24 mc/h = 1.46 Vs

Debit total de apa uzata orar min;

Qtot uz orar min = Quz orar min + 1.10/24 = 0.03 + 0.05 == 0.08 mc/h

Dimensionarea retelei de canalizare

Calculul hidraulic al extinderii retelei de canalizare menajera s-a efectuat dupa trasarea
colectorului. Canalul s-a trasat in linie dreapta astfel incat sa permita curgerea prin gravitatie,
Conductele aferente extinderii retelei de canalizare menajera s-au dimensionat tinand cont

de panta de montaj, panta terenului, gradul de umplere maxim admis, rugozitatea interioara a

conductel, etc.
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Reteaua de canalizare pentru ape uzate s-a dimensionat considerandu-se un canal inchis,
ingropat cu panta corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0,70 si 3,0 m/s, fiind
alcatuita constructive din tuburi PVC,

Debitul de calcul pentru fiecare tronson este cel calculat in sectiunea situata in avalul tronsonului
care se dimensioneaza, Din punct de vedere hidraulic, dimensionarea canalelor s-a facut admitand
ipoteza de miscare uniforma si cu nivel liber, aplicand la dimensionare relatia lui Chezy:
Qc=AxCxVRxir (m¥s) unde,

Qc = Quz orar max + debitul de calcul al apelor uzate pe tronsonul respectiv de canal;

A = aria sectiunii transversale de curgere (sectiunea ,,udata™), in m2;

C = coeficientul lui Chezy;
C=1mxR16

n = coeficient de rugozitate a interiorului tubului;
K = coeficient de netezire care poate fi considerat egal cu 90 pentru tuburi din PVC;
K=1/mn
R = raza hidraulica (in metri), reprezentand raportul dintre aria sectiunii ,,udate” si perimetrul
,.udat”;
R=A/P
P = perimetrul ,,udat” reprezinta lungimea suportului solid al canalului in contact cu apa;
ir = panta radierului canalutui

Dimensionarea canalelor din reteaua in sistem separativ s-a facut pentru un grad de umplere,
a=0,6 (D<300 mm).

Deoarece lungimea colectorului nou proiectat, L=220.0 m < 500 m, gradul de umplere maxim
1a debitul de calcul, u=0.15< 0.5 si diferenta intre diametrul interior al colectorului de canaiizare
si diametrul interior al conductei de racord este de 38.2 mm > 30 mm, pentru colectorul nou

proiectat s-a adoptat diametrul D 200 mm, cu respectarea “Normativului privifid Broi

Executia si Exploatarea Sistemeior de Alimentare cu Apa si Canalizarg
Indicativ NP 133-2022 - Volumul II - “Sisteme de Canalizare” pct.3/4.3.
Debitul de calcul s-a determinat pe fiecare tronson cu ajutorul debitu

repartizarea debitului maxim orar in raport cu lungimea totala a canalé}
Debitul de calcul pe tronson:
Qc = Qtranzit + Qlateral + Qtronson, unde:

Qtranzit = q X liranzit (provenit din amonte)
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Qlateral = g x liateras (din strazile iaterale)
Qtronson = q X lyonson (tronson ce se dimensioneaza)

Colectoarele s-au dimensionat pentru diametrul impus si panta impusa pentru viteza de
autocuratire, v = 0,7 m/sec.

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut functie de debitul orar maxim de apa uzata
transportat, panta retelei, gradul de umplere admisibil si asigurarea vitezei minime de autocuratire
a retelei de 0,7 m/s.

*Breviarul de calcul pentru dimensionarea extinderii retelei de canalizare menajera proiectata se
regaseste anexat.

Descrierea lucrarilor proiectate

Investitia tratata in prezenta documentatie se va realiza pe teritoriul satului Maneciu
Pamanteni, comuna Maneciu, jud. Prahova, respectiv pe drumul local DS 2416.

In baza solicitarilor titularului investitiei, se va executa o extindere a retelei de canalizare
menajera aferenta comunei Maneciu pe drumul local DS 2416, Colectorul de canalizare nou
proiectat va prelua numai apele uzate menajere de la un numar de 27 gospodarii existente pe
drumul respectiv, apele pluviale fiind evacuate direct in mediul natural fara epurare, acestea fiind
considerate conventional curate. Lucrarile proiectate au drept scop colectarea si epurarea apelor
uzate menajere de pe drumul DS 2416, in scopul prestarii de servicii de gospodarire comunala
catre populatie, necesare asigurarii unor conditii normale de viata la nivelul anului 2024,

Canalul colector nou proiectat se va amplasa in carosabilul drumului DS 2416. Colectorul
nou proiectat se va racorda la reteaua de canalizare menajera existenta prin intermediul caminului
proiectat CMO07. Colectorul nou proiectat se va executa cu tuburi ca mufa sj garnitura tip PVC-
KG S§N4 D200 x 4.9 mm, montate subteran, la adancimi cuprinse intre 1,70 m si 1.98 m
(adancimi exprimate in raport de cota de radier a conductelor), cu pante, i = 0,012 + 0,050.

Pe colectorul nou proiectat s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448, Astfel,

pentru intretinerea si buna functionare a retelei de canalizare s-au prev




Etanseitate intre elementele prefabricate ale caminelor se va realiza cu ajutorul gamiturilor din
cauciuc furnizate de producatorul caminelor.

In urma trasarii retelei de canalizare si anterior comandarii bazelor caminelor, se va stabili
configuratia acestora si se vor verifica unghiurile dintre racordurile caminelor.

Capacele si ramele caminelor de vizitare au fost alese in conformitate cu STAS 2308 in
functie de rezistenta minima la rupere, fiind folosite capace rezistente la trafic greu tip “IV”,
carosabile, cu forta minima de rupere de 400 kN. Caminele vor fi prevazute cu placa de acoperire
carosabila din beton armat, cu rama si capac din fonta gata inglobate clasa "D400".

Se vor procura tuburi PVC-KG insotite de certificate de calitate pentru a indeplini conditiile
prevazute Legea 10/1995 (cu actualizarile ulterioare) privind calitatea in constructii.

L2 montarea tuburilor se va respecta adancimea de inghet conform STAS 6054. Avand in
vedere amplasarea in zona carcsabila, s-a facut si verificarea statica si de stabilitate a conductelor
la sarcini din umplutura si datorata circulatiei autovehiculelor, rezultand o deformatie maxima
totala inferioara deformatiei maxime admisa de 5%, conducta indeplinind conditiile de stabilitate,

Se vor executa un numar de 27 bucati racorduri la colectorul proiectat din tuburi PVC-KG
SN4 D160 x 4.0 mm. La capetele racordurilor de canalizare, pe domeniul public, se vor monta
camine de inspectie din PVC-M400, D400 mm, racorduri D160 mm (1 intr./1 iesire). Pentru
detaliul de executie racord canalizare menajera se va consulta plan nr.05.

Lucrarile de sapatura s-au prevazut atat mecanizat, cat si manual, cu sprijiniri in zona

lucrarilor (sapaturile la adancimi mai mari de 1.50 m se vor executa numai cu sprijinirea
malurilor, conf. detaliu anexat). Gradul de compactare al umpluturii va fi de minim 85% in zone
verzi, respectiv de minim 97% in carosabil (conf, STAS 2914-84, tab.2).

Pozarea colectorului nou proiectat s-a prevazut pe un pat de nisip cu grosimea de 10 ¢cm si

deasemenea pe o grosime de 15 cm peste conducta (si in lateral pe toata latimea santului) s-a

prevazut umplutura cu nisip nespalat de rau {granulatie nisip : 0.3-0.8 mm). Umplutura si

astfel incat eventualele scurgeri de ape provenite din diferite surse in timpul eXecutiei sa nu

influenteze lucrarile. Sapaturile se vor realiza conform detaliilor anexate. La montaj se vor
12




respecta distantele minime fata de alte retele sau constructii subterane impuse de SR 8591/97,
precum si conditiile impuse prin avizele de amplasament obtinute. Amplasarea colectorului nou
proiectat in plan orizontal se va coordona cu celelalte retele subterane existente in zona.

Pe zona de carosabil afectata de lucrari se va asigura umplerea santului 1a partea superioara
a acestuia cu un strat de balast in grosime de 50 cm compactat min. 97%,

Lucrarile de sapaturi la intersectiile cu cabluri sau retele subterane se vor executa numai
manual si in prezenta delegatului societatii ce detine respectivele instalatii subterane. Executia
lucrarilor de canalizare se va face intotdeauna dinspre aval inspre amonte,

Executantul va lua toate masurile pentru respectarea cu strictete pe intreaga durata a
executiei a tuturor normelor de protectie si securitate a munci, precum si a normelor PSI.

Avand in vedere ca lucrarile se desfasoara preponderent in carosabil, pe tronsoanele pe
care se executa lucrari, circulatia rutiere se va desfasura pe o singura banda. Astfel, executantul
va lua toate masurile necesare evitarii eventualelor accidente. Acesta are obligatia de a imprejmui
zona de lucru si de a monta indicatoare rutiere avertizoare, Mijloacele de semnalizare a lucrarilor
pe drum se instaleaza in conformitate cu normativele si regulamentele in vigoare si trebuie sa
garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum in reparatie sau pe cel de ocolire. Nici o
lucrare nu va incepe decit dupa ce a fost coordonata cu politia rutiera, administratorul drumului si
s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii si duratei sale, Limitele
zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere, panouri, bariere, lumini
"fulger", conuri sau alte mijloace speciale.

Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare, interzicere si restrictie, precum si cele de
orientare, utilizate pentru semnalizarea lucrarilor pe drum, trebuie sa aiba fundal de culoare
galbena. In cazul in care situatia o impune, circulatia va i dirijata de catre persoanele care

efectueaza aceste lucrari pe drum. Persoanele respective trebuie sa fie echipate cu veste de

protectie-avertizare fluorescent-reflectorizantarte, de culoare poriocalie, cu brasarda rosie si
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restrictiilor in vederea executarii lucrarilor pe drum, precum si modul de semnalizare a zonelor de

lucru se efectueaza numai cu acordul politiei rutiere.

Apele uzate este obligatoriu a prezenta la intrarea in reteaua de canalizare proiectata
(conform prevederilor NORMATIVULUI NTPA-002 privind “Conditiile de evacuare a apelor
uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare™) valori ale

concentratiilor maxime admise pentru principalii indicatori de calitate, respectiv :

Nr. Indicatorul de calitate UM. Valorile maxime
crt. admise
1. Ph unitati pH 6,5-8,5
2.  Materii in suspensie mg/dm3 350,0
3. Consum biochimic de oxigen la 5 zile mg 02/dm3 300,0
(CBO3)
4. Consum chimic de oxigen - metoda cu mg 02/dm3 500,0
dicremat de potasiu [CCO(Cr)]
5. Azot amoniacal (NH4+) mg/dm3 30,0
6. Fosfor total (P) mg/dm3 5,0
7. Sulfati (S042-) mg/dm3 600,0
8.  Substante extractibile cu solventi mg/dm3 30,0
organici
9.  Detergenti sintetici biodegradabili mg/dm3 25,0

Stabilirea categoriei de importanta a canalizarii s-a facut pe baza punctajului acordat si a
rezultat ca aceasta s¢ incadreaza in “Constructie de importanta normala (C)”.
Astfel punctajul rezultat este 13, ceea ce coroboratcu coeficientii pentru fiecare cerinta, a
condus Ia stabilirea corecta a categoriei de importanta a lucrarii ;
FORMULA DE CALCUL : P(n) x K(n) = n x P(i) / n{i)
Explicarea termenilor :
- P(n) — punctajul factorului determinant (n) n=1....6

- K(n) — coeficient de unicitate; pentru o astfel de lucrare = 1

- P(1) — punctajul corespunzator criteriilor (i), asociate factorului gé

Nivelul apreciat al influentei criteriilor Punctaj

Inexistent
Redus
Mediu

Apreciabil
Ridicat

n(i) numarui criteriilor asociate factorului determinant (n), n(i) = 3
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Conform tab. 3 din Regulament pentru P(n) = 6 — 17 “Constructii de importanta normala
(C)” ceea ce conduce conform HG nr. 766/97 1a modelul de calitate nr.3.
Modelul de asigurare a calitatii nr. 3 stabileste cerinta de cinci functiuni de sistem
- controlul proceselor de executie a produselor, lucrarilor si serviciilor
- verificarea si incercarea produselor si serviciilor prestate
- controlul si verificarea finala a produselor, lucrarilor si serviciilor
- controlul neconformitatilor
- inregistrari privind calitatea

Constructiile care alcatuiesc reteaua de canalizare sunt astfel proiectate incat sa corespunda
integral conditiilor in care vor trebui sa functioneze.

Elementelor constructive ale retelei de canalizare sunt de tip prefabricat, astfel incat in fapt,
constructia consta in montajul acestor tuburi, piese de legatura si executia constructiilor accesorii
(camine si capace). Pentru o buna stabilitate s-a urmarit ca fundarea colectoarelor sa se faca in
teren sanatos, stabil,

Materialele care alcatuiesc reteaua de canalizare au fost alese astfel incat sa respecte urmatoarele
conditii:

- sa reziste la solicitarile la care sunt supuse;

- sa fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia apei:

- sa reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive;

- sa reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa;

- sa aiba o suprafata interfoara cat mai redusa.

Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performante pe intreaga
durata de utilizare, care constau in:

- protectia locuiterilor si a mediului

- limitarea pierderilor de vieti omenesti

- impiedicarea poluarii apei, aerului si a solului

- prevenirea avariilor la constructii si instalatii.

La executie se vor respecta toate normele specifice de protectie a
Realizarea retelelor de canalizare menajera si menajera cu tut

urmatoarele avantaje:

- au rezistenta mecanica buna;

- rezista la actiunea agentilor chimici prezenti in apele uzate si sol;
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- materialul este ecologic datorita imbinarilor etanse (posibilitatea de a exista pierderi de apa este
foarte mica si interactiunea negativa cu mediul este limitata);
- rezistenta la actiunea microorganismelor si rozatoarelor.

Tuburile vor fi insotite de certificate de calitate pentru a indeplinii conditiile prevazute de
Legea 10/1995 (cu actualizarile ulterioare) privind calitatea lucrarilor de constructii. Traseul
retelei de canalizare nou proiectate s-a stabilit functie de configuratia terenului.
PROBA DE ETANSEITATE CONDUCTE DIN PVC

incercarea de etanseitate a retelelor de canalizare se efectueazi conform STAS 3051.

Incercarea la presiune interna se face cu apa (conform furnizor tuburi PVC).

Proba de etanseitate a unui tronson de canal se va face dupa verificarea planimetrics, de
nivelment, de calitate, si de dimensiuni a lucrarilor executate si inainte de realizarea integrali a
umpluturilor transeei (imbinarile dintre tuburile PVC vor fi descoperite). Aceasta proba se va face
pe tronsoanele dintre amplasamentele a doudi camine succesive. Verifcarea calitatii caminelor de
vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si proba canalelor, tinaind
seama de conditiile de exploatare ale acestora.

Capetele tronsonului de canal supus la proba se vor inchide etans cu dopuri fixate cu ajutorul
unor spraituri sau cu scuturi. Tronsonul de conducte, se umple cu apa intre cele doua capete si se
mentine cel putin 1 ora la o presiune medie de 1.5 m coloana de apa. Se marcheaza nivelul pana
la care a fost umplut tronsonul. Se vor depista punctele unde se produc eventualele pierderi de
apa si se vor remedia defectele constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe. Pentru
tuburi din PVC sau corugate nu se admit pierderi (conform STAS 3051/90).

Apa necesard pentru probele de presiune se va prelua din reteaua de apa din apropierea
punctului de lucru.
VI. TEHNCLOGIA DE MONTAJ
TRASAREA S1 EXECUTAREA SANTURILOR

Terasamentele vor fi precedate intotdeauna de o serie de lucrari pregatitoare necesare pentru

asigurarea unei executii corecte, continue si cu productivitati sporite.

Cele mai importante lucrari pregatitoare sunt :

- frasarca

- curatirea terenului de corpuri straine

- decaparea stratului de pamant
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- decaparea stratului de pamant vegetal din spatiile verzi si depozitarea lui corecta in vederea
unei noi utilizari
- desfacerea pavajului si spargerea betonului de drum unde este cazul.

Trasarea lucrarilor se va face materializand axele cu tarus: amplasati la distanta de maxim 50
m, dar nu cu mult timp inaintea inceperii lucrarilor.

Daca de ia baterea tarusilor pana la executarea sapaturii va trece un timp mai indelungat, atunci
tarusii de pe ax vor fi insotiti de tarusi martor,
Traseul astfel materializat se va confirma de catre titularul investitiei.

Determinarea cotei de sapatura se va face numai cu rigle de nivel, utilizand nivela cu luneta.
Traseul conductei executate va fi marcat pe teren prin borne amplasate de-a lungul lui in punctele
principale. Bornele vor avea schite de reperaj fata de elementele certe din teren, schite ce se vor
anexa la procesul verbal de receptie ca facand parte integranta din aceasta,

Inaintea inceperii lucrarilor se vor identifica retelele subterane existente in zona, prin
marcarea traseelor acestora.

Sapatura se va executa atat mecanizat cat si manual, cu taluz vertical (pentru aducerea la cota
necesara a santului, pe inaltimea de 15 cm fata de cota finala, sapatura se va executa in intregime
manual). Executia sapaturilor se va incepe numai dupa ce s-au facut organizarea lucrarilor si
aprovizionarea pe tronsoane a tuturor materialelor. Lucrarile la retelele de canalizare se vor
executa intotdeauna din aval spre amonte. Sectiunea transeelor se alege in functie de consistenta
terenului in care se realizeaza ingroparea retelei. Ingroparea retelei de canalizare din PVC pe sub
cai de trafic stradal se face in transee stramta pe pat de nisip. In cazul terenurilor cu pante mari
sau cu pericol de alunecare, deschiderea se va face succesiv pe trensoane scurte, de regula intre

doua camine, astfel Incat sapatura sa ramana deschisa minim de timp necesar executarii canalului.

Executia se va face numai cu sprijinerea malurilor.

Executia sprijinilor de maluri se va face pe intreaga lungime a retelei de canalizare nou

proiectata, cu respectarea urmatoarelor

- "Normativ Privind Proiectarea Geotehnica a Lucrarilor de Sustinere”, indicativ-N

- "Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor

indicativ NP 120-2013.
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Se interzice modificarea tehnologiei si a dimensiunilor de executie la lucrarile de sapatura fara
avizul proiectantului, care va fi dat numai in cazuri deosebite, cand situatia reala la teren si
conditiile geotehnice o impun.

Se interzice saparea fara sprijiniri a terenurilor cu umiditate mare, nisipoase, nisip - argiloase sau
a celor constituite din loess sau material de umplutura. Pentru evitarea prabusirii peretilor
sapaturii, in saniuri cu adancimi mai mari de 1.50 m se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri
cu traverse din lemn sau metal.

In cazul in care nivelul apelor subterane este superior cotei sapaturii, evacuarea acestora se va
face prin epuisment, ce va fi sustinut pe toata perioada executiei lucrarilor. Organizarea lucrului
va fi adaptata pentru reducerea la minim a duratei de executie.

Se interzice epuizarea apei prin pompare directa in cazul terenurilor necoezive, constituite din
nisipuri fine - curgatoare {chisai), situatie In care se vor folosi In mod obligatoriu instalatii de
filtre circulare. In cazui interceptarii in sapatura a unor conducte, cabluri sau alte instalatii ce nu
au fost identificate la trasare, va fi anuntat proiectantul si beneficiarul de drept, pentru a stabili
masurile ce se impun pentru protectia sau devierea provizorie,

Pamantul excedentar rezultat din sapatura va fi incarcat pe cat posibil direct in mijlocul de
transport si indepartat din zona. Pamantul sapat, ce urmeaza a fi folosit pentru umpluturi, se
depoziteaza in lungul santului pe o singura parte, Ia minim 50 cm distanta fata de marginea
sapaturii. In cazul in care nu este posibila depozitarea pamantului in amplasament, incarcarea si
transportul vor fi facute direct.

Pozitia de montare a conductelor, respectiv axul santulut, se traseaza folosind tarusi de lemn
(jalonare). Coborarea conductelor in sant se va executa utilizand franghii de canepa sau chingi,
actionate manual.

Latimea santului, la partea inferioara, trebuie sa fie cu minim 0.60 m peste diametrul nominal at
conductei care se monteaza. Fundul santului se va netezi bine si se va curati de pietre. Fundul

santului s& va acoperi cu un strat de nisip cu grosimea de 10 ¢cm (granulatia-sisipului : 0.3 — 0.8

mm). Saparea santului se va face cu putin timp inainte de monta:rqﬁksﬁéei.

pamint a conductelor este o operatie foarte delicata pentru s / . 4, Asigura
sprijinirea sa si transmiterea uniforma a efectului lateral al pam. ‘ a lor
proprie, fac sa intervina contrasprijinirea laterala pentru asigurare ¢operi
conductele cu un strat de nisip in grosime de 15 cm. Se va aseza 0.50 m

deasupra generatoarei superioare a conductelor.
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Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei se efectueaza in straturi subtiri de pamant
maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. Umplutura de pamant se executa numai dupa
probarea instalatiilor, astfei incat sa nu fie deteriorate conductele. Acoperirea conductei (pentru
primii 5¢ cm deasupra conductei) se efectueaza intr—o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de
20-30 cm, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare. Alegerea materialelor de
acoperire si punerea lor in opera au o mare influienta asupra durabilitatii retelei. Astfel, atunci
cind debleurile nu prezinta o capacitate corespunzatoare de compactare si conducta o necesita,
trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisip, pietris, pamint) sau o protectie din beton.
Materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granuie de 20 mm cel muit) si
de materiale solidificate. Nu trebuie sa fie utilizate ca umplutura soluri succeptibile sa deterioreze
conductele (cenusi agresive), precum si soluri care pot avea tasari ulterioare.

Gradul de compactare al umpluturii va fi de minim 85% in zone verzi, respectiv de minim 97% in
carosabil (conf. STAS 2914-84, tab.2). Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este
admisa numai dupa realizarea stratului minim de protectie a conductei, care se stabileste in
functie de adancimea de actionare a utilajului ta gradul de compactare maxim.

In zona tubului, pana la 0,30 m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutura
trebuie sa fie puse in straturi succesive de grosime maxima de 0,15 m (aceste materiale vor fi
compactate manual). Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea
tubului. Trebuie sa se compacteze in jurul tubului atat cat este necesar pentru asigurarea
stabilitatii conductei si nu atat cat este posibil. Pe zona de carosabil afectata de lucrari se va
asigura umplerea santului la partea superioara a acestuia cu un strat de balast in grosime de 50
cm. La amplasarea conductelor in terenuri macroporice, sensibile la umezire, fundul transeei va fi
compactat pina la cota definitiva (pana la adancimea de cel putin 10 cm se opreste sapatura
deasupra cotei definitive si se compacteaza pamintul pina la atingerea acesteia).
TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA TUBURILOR DIN PVC.

Tevile din PVC se livreaza si se transporta sub forma de bare drepte, ambal ate

Manipularea tuburilor din PVC se va face cu o deosebita atentie respecta
- tuburile nu trebuie zgariate sau intepate si nu trebuie expuse la foc;
- nu se vor uriliza lanturi sau cabluri 1a manevrarea sau legarea tuburi}

benzilor textile cu latimea de minim 100 mm;

lemn sau polietilena.

19




Depozitarea tuburilor se va face in magazii sau locuri acoperite si ferite de soare. Se vor respecta
prevederile legale privind depozitarea materialelor combustibile,

MONTAREA TUBURILOR DIN PVC

Pozarea conductelor din PVC cu cep si mufa cu etansare cu garnitura din cauciuc se realizeaza
prin impingerea capatului cep in mufa conductei anterioare pana cand aceasta depaseste garnitura
de etansare cu cca 5 cm. Pozarea conductelor imbinate cu cep si mufa cu etansare cu garnitura din
cauciuc — conductele se vor monta intotdeauna cu mufa spre partea disnpre amonte a retelei de
canalizare. Pentru detalierea modului de montaj a tuburilor din PVC se va consulta caietul de

sarcini anexat.
CONDITII DE MONTAJ CAMINE DE VIZITARE RETELE CANALIZARE

Executia sapaturii
Se sapa groapa de pozare a caminului astfel incat sa se asigure in jurul acestuia un spatiu de min.

50 cm. Sapatura se va efectua astfel incat fundul gropii sa fie plan. In functie de natura terenului

si adacimea de pozare, sapatura se poate executa cu pereti verticali (cu sau fara sprijiniri) sau cu

taluz inclinat.

Executia umpluturii
Dupa realizarea racordarilor caminelor la retea, se procedeaza la umplerea gropii. Umplutura

se realizeaza in straturi de maximum 15 cm grosime, pe tot conturul, cu nisip, compactarea
realizandu-se pe fiecare strat. Umplutura gropii se realizeaza cu pamantul din sapatura curatat de
pietre, moloz sau alte particule contondente care pot fisura sau perfora peretii caminului.

Gradul minim de compactare al umpluturii in care inglobeaza caminul de vizitare trebuie sa

fie de min. 85% in spatii verzi, respectiv min. 97% in carosabil.

VII. CALITATEA LU RILOR

Pentru urmarirea executiei si decontarea lucrarilor conform Legii 10/1995 (cu actualizarile

ulterioare), beneficiarul este obligat sa angajeze diriginte de santier atestat.

specifice, pe categorii de lucrari si de constructii.
*

Urmarirea curenta se refera la depistarea si semnalarea inca din fazg pri aré\}érmmr ;
L . I | - b 1s,
ce pot afecta constructiile si instalatiile sub aspectul durabilitatii, fia " sign i

confortului.
Astfel l1a lucrarile aferente retelei de canalizare se vor urman

< existenta reperelor de marcare conf. STAS 9570/1-89 a pozitiei retelelor si caminelor;
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e schimbari n pozitia acestora in raport cu aceste repere sau constructii invecinate, care se poate
manifesta prin deplasari vizibile, orizontale sau verticale cum ar fi inclinari, rotiri, tasari sau prin
efecte secundare ca desprinderi de pavaj sau alte constructii invecinate;

* aparitia de fisuri, crapaturi in placa, pereti sau radier;

* aparitia de infiltratii, exfolieri, desprinderea tencuielii;

» starea capacului, fisuri, spargeri;

La executia lucrarilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare.

La executia lucrarilor se vor intocmi toate documentele privind procesele verbale pentru natura
terenului si dimensiunile fundatiilor, procesele verbale de lucrari ascunse, conform programe de
control (anexat),

VERIFICAREA MATERIALELOR
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si calitativ

prevederilor proiectului, standardelor si agrementelor tehnice, Inaintea punerii in opera, toate
echipamentele se supun unui control vizual pentru a constata daca nu au suferit degradari de
natura sa le reduca starea tehnica si calitativa ; se remediazi eventualele defectiuni si se
inlocuiesc echipamentele care prin remediere nu pot fi aduse in stare corespunzatoare.

DEPOZITARE SI MANIPULARE

Depozitarea materialelor se va face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest

scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare. Materialele asupra carora conditiile
atmosferice nu au practic influenta nefavorabila pe durata depozitarii, se depoziteaza in aer liber
pe platforme special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica
securitatii muncii. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui
(ex. tevi din mase plastice) se vor depozita sub soproane sau in magazii. Manipularea materialelor

se face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incat $a nu se

deterioreze. Se va acorda o atentie deosebita materialelor casante sau usor.def

VIil. RECEPTIA LUCRARIL

ca a stat la baza executiei si a legislatiei in vigoare, i B S
Punerea in functiune a lucrarilor, necesita luarea in prealabil a urmatoarelor mag obligatorii:

- Intocmirea regulamentului de exploatare si intretinere cu respectarea instructiunilor tehnice in

vigoare.
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- Instruirea personalului de exploatare si verificarea insusirii de catre acesta a prevederilor
regulamentului de exploatare.

- Organizarea evidentei de exploatare.

In periocada de garantie a lucrarilor, toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de

catre antreprenor.

Receptia finala
Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 (modificat cu

HG 343/2017) dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. Perioada de garantie este cea
prevazuta de lege sau cea ofertata de catre executant in cadrul procedurii de achizitie a executiei
lucrarilor si mentionata in contractul de executie lucrari, dar care nu poate fi mai mica decat cea
prevazuti de lege.

IX_ASIGURAREA CERINTELOR MINIM LIGATORII
1. REZISTENTA SI STABILITATE

Asigurarea rezistentei mecanice a elementelor instalatiei definita de nivelul maxim de

presiune al apei care sa nu produca ruperea sau deformarea permanenta a conductelor.
Extinderea retelei de canalizare menajera nou proiectata s-a prevazut a fi executata cu tuburi

circulare din PVC-KG SN4 D200 mm. Tuburile se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm

grosime. Se vor procura tuburi insotite de certificate de calitate pentru a indeplini conditiile

prevazute in STAS—urile in vigoare.

La montarea tuburilor se va respecta adancimea de inghet conform STAS 6054.

Pentru o buna stabilitate s-a urmarit ca fundarea colectoarelor sa se faca in teren sanatos, stabil.

Profilul transversal al canalelor si dimensiunile peretilor s-au determinat functie de sarcinile care

actioneaza asupra lor si de rezistenta admisibila a materialelor din care se executa.

Sarcinile care actioneaza asupra canalelor si care au fost luate in calcul sunt:

- sarcinile fundamentale

- sarcinile accidentale.




o

Sarcinile accidentale iau nastere in urma punerii sub presiune a canalelor. In situatia de fata, nu
este cazul, curgerea apelor in canale fiind curgere libera.
Capacele si ramele caminelor de vizitare au fost alese in conformitate cy STAS 2308 in functie de

rezistenta minima la rupere, fiind folosite capace rezistente la trafic greu tip “IV” carosabile cu

forta minima de rupere de 400 kN.

2. SIGURANTA LA FOC

La proiectarea constructiilor ce fac obiectul prezentei documentatii s-au avut in vedere:

- P118-99 — Normativ de siguranta 1a foc a constructiilor.
- Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate de M.1. cu mor. 775/1998
Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performante privind
siguranta pe intreaga durata de utilizare, care constau in:
- protectia locuitorilor si riscul de incendiu
- limitarea pierderilor de vieti omenesti
- impiedicarea extinderii incendiilor la obiectele invecinate
- prevenirea avariilor la constructii si instalatii.

Lucrarile de retele de canalizare nu pun probleme speciale privind siguranta la foc,
3. SIGURANTA IN EXPLOATARE

In baza prevederilor din Legea nr.10/1995 (cu actualizarile ulterioare), toti factorii tmplicati

in realizarea si utilizarea investitiei au obligatia de a asigura, pe toata durata de setviciu, siguranta

in exploatare a constructiilor.
Din punct de vedere al obligatiilor proiectantului, documentatia s-a intocmit cu respectarea
tuturor prevederilor din legislatia actuala, in vederea realizarii unor constructii care sa asigure

toate conditiile prevazute in legea calitatii. Astfel, prin proiect s-a stabilit clasa si categoria de

importanta a constructiilor.

C140/86, C56/86, P73/78.

In prezentul proiect s-au prevazut numai materiale de constructii, \pr

Constructiile care alcatuiesc retelele de canalizare sunt astfel proie a
integral conditiilor in care vor trebui sa functioneze si anume calitatea 3

constructiile hidraulice, modul de amplasare, natura pamantului.
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Principala conditie care trebuie urmarita este calitatea apelor de canalizare, deoarece
nerespectarea fiecareia din conditiile impuse de Normativul NTPA 001 privind conditiile de
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor poate avea efecte negative asupra
materialelor obisnuite in canalizari (in special betoane): coroziune a caminelor de vizitare,
eroziuni la temperaturi ridicate, actiuni specifice date de substantele toxice si substantele
patogene, Materialeie folosite in reteaua de canalizare indeplineasc mai multe conditii; de
rezistenta mecanica, de impermeabilitate, de rezistenta la agresivitatea apelor uzate,

Amplasarea canalelor in retea a fost astfel proiectata incat sa contribuie la permanenta
imbunatatire din punct de vedere tehnic a deservirii teritoriului canalizat in conditiile unei
eficiente sporite a exploatarii.

Pentru buna functionare si intretinerea a lucrarilor de canalizare s-au prevazut constructii
accesorii si anume camine de vizitare. Caminele de vizitare s-au prevazut conform STAS 2448.
Acestea sunt executate din tuburi circulare din beton DN 800 mm: de tip prefabricat si se vor
construi etans asigurand evacuarea tuturor apelor uzate in colectorul principal (s-a asigurat
etanseitatea intre elementele circulare ale caminelor prin utilizarea garniturilor de cauciuc
furnizate de producatorul caminelor). Caminele prevazute pe reteaua de canalizare menajera vor
fi prevazute cu scari de acces si rame si capace din fonta carosabile, clasa de trafic “D400” (trafic
greu). La montajul elementelor caminelor in zone cu trafic auto se vor respecta specificatiile
elaborate de producatorul caminului. Caminele de racord s-au prevazut a fi din PVC - M400, D
400 mm cu racorduri D160 mm (1 intr./1 iesire). Etansarea imbinarii intre baza caminului de
racord si coloana acestuia se va face cu garnitura din cauciuc.

Panta colectorului de canalizare nou proiectat s-a stabilit functie de configuratia topografica a
drumului local DS 2416, urmarind pe cat posibi! panta longitudinala a acestui drum. Datorita

debitelor de apa uzata scazute pe colectorul nou proiectat si corelat cu impunerea diametrului

conditii:

- sa reziste la solicitarile la care sunt supuse

uzate sau subterane agresive

- sa reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa
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- sa aiba o suprafata interioara cat mai redusa.

In cazul in care tuburile sunt fisurate sau imbinarile sunt prost executate, se produc exfiltratii care
au efecte deastruoase asupra constructiei canalizarii si asupra constructiilor invecinate
respectiveior canale.

La incrucisarea canalului de ape uzate cu conductele de apa potabila se va respecta distanta de
min. 0,40 m in plan vertical, sub conducta de apa.

La incrucisarea canalului de ape uzate cu cablurile de inalta sau joasa tensiune se va asigura
conditia ca aceste cabluri sa treaca la min. 0,30 m deasupra canalului.

Pentru siguranta in exploatare s-au respectat distantele minime dintre diferitele conducte, canale,
cabluri subterane, etc., indicate in STAS 8591.

Apele uzate colectate de extinderea retelei de canalizare nou proiectate se vor deversa in reteaua
de canalizare existenta aferenta comunei Maneciu.

4. IZOLATIILE TERMICE, HIDROFUGE SI PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

4.1. Constructii
In vederea unui bun comportament in exploatare si pentru protectia mediuhui inconjurator,

constructitle retelei (camineie) sunt sub forma de cuve amplasate subteran, de tip prefabricat,
executate din beton si prevazute cu garnituri de etansare intre elementele caminului, astfel incat
ele sa lucreze ca niste cuve ctanse.

Pentru etansarea trecerii conductelor prin peretii caminelor s-au prevazut piese de trecere
etanse.
5. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Constructii
In ceea ce priveste functionalitatea constructiilor acestea nu produc derajamente, deci nu

influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.

STAS 1478.
6. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care

cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugeréaio

daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.
Apele uzate este obligatoriu a prezenta la intrarea in reteana de canalizase proiectata (conform

prevederilor NORMATIVULUI NTPA-002 privind “Conditiile de evacuare a apelor uzate in

retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare”) valori ale concentratiilor
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maxime admise pentru principalii indicatori de calitate. Retelele de canalizare constituie ele insile
un mijloc de protectie si aparare a sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator.

In retelele de canalizare nu trebuie sa patrunda prin apele uzate substantele toxice ca:
acetilena, acid benzoic solutie saturata, alcoolul, acid acetic glacial, acetona, amoniac 100%,
aldehida acetica 40%, anihidrida acetica 100%, aldehida de benzen 0,1%, benzen 100%,
benzolul, benzina 80/20, brom lichid 100%, clorul, acidul sulfuric, tetraclorura de carbon 100%,
apa de clor solutie saturata, acizi metil-benzoici solutie saturata, dicloretan, acetat etilic 100%,
fenol 90%, acid lactic concentratie 10-90%, metanol, ozon 100%, acid percloric 70%, acid
sulfuric 96%, anhidrida sulfuroasa lichida 100%, toluen, acetat de vinil concentratie 100%,
intrucdt pot provoca coroziunea tuburilor precum intoxicarea, asfixierea si ranirea lucratorilor
care exploateaza canalizarea.

In toate cazurile de deversare a apelor uzate in canale se va respecta Normativul NTPA 001—
pentru evitarea acestor accidente.

Ca urmare a unor mufe neetanse sau incorect montate, a utilizarii unor deficiente de montaj
(fundatie incorecta, rezemare punctuala sau axiala) a tuburilor sau umpluturii incorecte (maiuri
prea grele, pamant inghetat sau pietre colturoase in pamantul de umplutura) se produc exfiltratii
care provoaca murdarirea solului si eventuale patrunderi si in reteaua de apa daca si aceasta
prezinta spargeri. De aceea este foarte important sa se dea 0 mare importanta calitatii
materialelor, transporturilor acestora si executarii corecte a imbinarilor si umplerii santurilor,
Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa sau cantitativa ale substantelor
poluante, vor fi cele prevazute de standardele in vigoare.

Executia retelei de canalizare nu ridica probleme deosebite in afara de problemele ridicate de
configuratia terenului. In timpul executiei se vor respecta toate normele si normativele de
protectie a muncii aferente proceselor de munca.

X. MASURI BE PROTECTIA MUNCIH S| MASURI P.S.1.

Organizarea santierului, prevederea baracamentelor si echipamentelor py 0\% )
." ]

face instructajul de protectia muncii tuturor participantilor 1a realizarea lucrarii.

P¢ durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind

protectia muncii in constructii.
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Ord.MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii ;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii /
ed.1995

- Legea securitatii si santatii in munca nr. 319/2006

- HG 300/2006 ~Cerinte de securitate si sanatate pentru santiere temporare;

- Norme generale de protectia muncii 2002;
Cladirile provizorii, depozite de materiale, locuri de parcare pentru utilaje se pot amplasa in
incinta sau pe terenurile si locurile indicate de reprezentantul beneficiarutui. Lucrarile de
organizare de santier se vor realiza fara devieri de retele. Accesul se va face prin caile si
drumurile existente. Inaintea inceperii lucrarilor se vor identifica retele subterane existente in
zona, prin marcarea traseelor acestora.
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:
Protejarea lucrarilor executate se va realiza prin umplutura de protectie din strat de nisip
compactat conform prescriptiilor furnizorului de tuburi, iar pentru alte tipuri de lucrari se vor lua
masurile considerate cele mai bune de catre executant.
Pentru materialele pastrate pe santier deasemeni se vor lua masuri de protejare (pastrarea in loc
acoperit a materialelor sensibile la umezeala).
Executantul se va ingriji de mentinerea unui aspect civilizat al santierului prin adunarea zilnica a
resturilor de materiale, curatenia locului de munca, intretinerea corecta a locului de luat masa a
grupului sanitar si a altor puncte din cadrul santierului si constructiilor provizorii de organizare.
Santierul va fi dotat cu un punct de prim ajutor dotat cu medicamentele si materialele necesare
unei interventii de prim ajutor. Personalul din santier va fi instruit in aplicarea masurilor necesare
in diferite situatii ce pot apare.
Amplasamentul se va imprejmui, cu panouri metalice, sau sarma, tinand cont de amplasament.

Inaintea excavarii se vor imprejmui zona si se semnalizeaza cu placute avertizoare.

Pentru accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.
La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P1
foc a constructiilor. (d)
In timpul executiei se va respecta Legea nr.90/1996 si toate normelé'si
securitatii muncii in vigoare. a
Constructorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munisd
calificarea profesionala, de modul cum fiecare muncitor poate sa-

instructajul facut, inct sa poata folosi fara pericol agregatele, instalatiile, utilajele, sculele si
27




uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistdnd in special asupra accidentelor provenite
din nerespectarea instructajului facut pe linie NTS si PSI, precum si la ce situatii se ajunge in
cazul cand s-ar produce un eventual accident de munca sau incendiu, dandu-se exemple concrete.
Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul NTS si PSI facut si nsusit.
Obligatia efectuarii instructajului NTS si PSI o0 au cei care organizeaza, controleaza si conduc
procesele de munca, pentru care raspund in fata legilor disciplinar, material si penal in functie de
gravitatea savarsita. Conducatorii santierelor, loturilor si punctelor de lucru sunt obligati sa
organizeze instructajele pe linie NTS si PSI, in conformitate cu reglementarile in vigoare prin
organizarea de cabinete de tehnica securitatii muncii si paza contra incendiilor pe baza de
prelucrare a capitolelor specifice in care este repartizat angajatul, 1a locul de munca.

Normele generale, cat si cele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate
nationala, care cuprind prevederi minimum obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati
din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor reglementari nu absolva agentii economici de raspundere pentru
prevederea, stabilirea si aplicarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor %
concrete de desfasurare a activitatiilor respective.

Prevederile tuturor normelor specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent
de forma de organizare si de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Executantului ii revine obligatia generala de a cunoaste si a aplica pe santier prevederile
urmatoarelor acte normative in vigoare :

* Norme Generale de Protectie a Muncii, Ed.2002, art.192 (a),(b),(c),(d),(e)

« Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru imbunatatiri Funciare si Irigatii, Ed.1998;
Subliniem necesitatea acordarii unei atentii deosebite electrosecuritatii lucrarilor de terasamente
s1 fundatii, lucrarilor la inaltime, montarii prefabricatelor, lucrarilor in spatii inguste, precum si
altor norme specifice de securitate a muncii, conexe si sau complementare, de asemenea,

standardelor obligatorii de securitate a muncii conexe lucrarilor tratate (standarde-speci

A

G

liste anexe la norme specifice).

Conform catalogului de dispozitive si elementele tipizate pentru pro

constructii - montaj editate de Ministerul Constructiilor Industriale
constructorul va folosi dispozitivele indicate In acest catalog si an
- subgrupa I - dispozitive de protectia muncii pentru lucrari de sapatura
107);

- subgrupa VIII - semne conventionale indicatoare de securitate (simbol catalog 801, 802).
28




Se mentioneaza ca aceast enumerare a capitolelor ce trebuiesc insusite nu este limitata,
constructorul avand obligatia de a le completa cu alte masuri specifice conditiilor locale de
executie sau exploatare pe care le vor considera necesare.

Legislatia PSI — culegere de acte normative — editia ; se va prelucra cu precadere actele normative
privind domeniile de activitate care se regasesc pe santier,

Constructorul va prelucra cu angajatii sai in mod obligatoriu NTS si celelalte reglementari si
normative Inscrise mai sus si cu alte masuri pe care le gaseste necesare a fi luat in vederea
asigurarii executarii lucrarilor in bune conditiuni si de calitate fara accidente sau incendii.

in scopul evitarii accidentelor de munca, al prevenirii deteriorarii unor lucrari subterane cum sunt
cabluri electrice, telefonice, conducte de apa si de termoficare, constructorul lucrarii va convoca
in scris delegatii intreprinderilor detinatoare de retele subterane si va stabil; de comun acord cu
acesti delegati raspunderea materiala si penala dupa caz de producere a unui accident say
degradarea retelelor subterane, data fiind necunoasterea amplasamentului acestor retele in zona.
Prevederile de mai sus sunt obligatorii, fara sa aiba un caracter limitativ; executantul va trebui sa
ia tote masurile pe care le considera necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, fara sa
contravina normelor in vigoare.

Respectarea reglementarilor si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt
obligatorii la executia retelclor din PVC. Obligatiile si rspunderea pentru prevenire si stingere a
incendiilor revine antreprenorului, santierelor, precum si persoanelor care efectueaza operatiile de
executie. Personalul de executie va fi instruit pentru prevenire si stingere a incendiilor fnainte de
Inceperea lucrarilor, iar periodic, tn timpul executiei va fi testat asupra insusirii cunostiintelor.
Pentru lucrarile executate in spatii inchise se vor prevedea masurile necesare de prevenire si
stingere a incendiilor, in functie de natura lucrariler si conditiilor locale,

Conducatorul formatiei de lucru va asigura instruirea personalului si va urmari permanent
respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Se va asigura instructajul tuturor muncitorilor din santier, precum si echipares antierului cu

mijloace de stingere a incendiului.

fnainte de executarea unor operatii cu foc deschis se va face instructg

de lucru si de a monta indicatoars rutiere avertizoare. Mijloacele de semnalizare a lucrarilor pe
29




drum se vor instala in conformitate cu normativele si regulamentele in vigoare si trebuie sa
garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum in reparatie sau pe cel de ocolire. Nici o
lucrare nu va incepe decat dupa ce a fost coordonata cu administratorul drumului sj s-a realizat
semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii si duratei sale.

- limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere, panouri, bariere,
lumini "fulger”, conuri sau alte mijloace speciale.

- indicatoarele rutiere din grupele de avertizare, interzicere si restrictie, precum si cele de
orientare, utilizate pentru semnalizarea lucrarilor pe drum, trebuie sa aiba fundal de culoare
galbena.

- in cazul in care situatia o impune, circulatia va fi dirijata de catre persoanele care efectueazz
aceste lucrari pe drum. Persoanele respective trebuie sa fie echipate cu veste de protectie-
avertizare fluorescent-reflectorizantarte, de culoare portocalie, cu brasarda rosie si baston de
semnalizare,

- daca mijloacele de semnalizare nu sunt fluorescent-reflectorizante, ele vor fi insotite, pe timp de
noapte sau in conditii de vizibilitatc redusa, de lumini continue sau intermitente de culoare rosic
sau portocalie.

- persoana care executa lucrari de orice natura in zona drumului trebuie sa poarte vesta de
protectie-avertizare fluorescent-reflectorizanta de culoare portocalie.

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus impreuna cu alte
masuri pe care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune
conditii de calitate, fara accidente sau incendii.

Lucrarile de investitie se vor ataca dupa terminarea lucrarilor de organizare de santier.
Organizarea lucrarilor se va realiza pe terenul pus la dispozitie de beneficiar, respectiv in incinta
obiectivului, Antreprenorul trebuie sa aiba in dotare obligatoriu materiale si mijloace de inventar

pentru semnalizarea corespunzatoare si imprejmuirea zonelor de lucru.

lucrarilor de baza.

La elaborarea proiectului s-au respectat: : '
r'i\*I{.U-Tﬁ 3

- Norme generale de protectie a muncii emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin

ordinul nr. 508 /20.11.2002 si ministerul Sanatatii si Familiei prin ordinul nr. 933 / 25.11.2002;
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- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — avizat de MLPAT cunr.
9/N/15.03.1993 — cap. 33 — Lucrari de alimentare cu apa si canalizari (art. 1583 — 1832);
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico — sanitare si de
incalzire. Ordinul nr. 117/1996 ai MMPS
Prin proiect, au fost prevazute urmatoarele masuri de protectie a muncii;
- sprijinirea malurilor transeei de pozare a conductei (unde este cazul);
- sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura (unde este cazul);
- sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;
- parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;
- semnalizarea corespunzatoare a hucrarilor.
In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectie a muncii
pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul executiei

acestora. Dintre factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice, enumeram;

cadru de acordare si utilizare a

Stadiu fizic Factori de risc (conform Normativului- '
echipamentului individual de protectie)

Terasamente 1,2,3,4,5,6,7,9,16, 17, 18,22, 23, 26, |

27, 28, 30, 32, 34, 37 |
Montare conducta (inclusiv 1,2,3,5,7,8,9,13, 15, 16, 17,18, 19,
armaturi,demontari, remontari, etc.) 22,27, 28, 30,32, 34

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie adecvat
conform art.1.4. din Ordinul nr.225/21 iulie 1995 pentru perioade ale fiecarui stadiu fizic,

Antreprenorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de
protectie a muncii pentru care va face instructajul intregului personal (conform Normelor
generale de P.M,, cap. T, pct.13) ce se va ocupa de derularea hucrarilor:

1. Norme generale de protectie a muncii. Editia 2002;

2. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

3. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — / i

9/N/15.03.1993 - cap. 33 — Lucrari de alimentare cu apa si canalizs
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor

si din procesele tehnologice. Cod 19/1995;

tehnologice (captare, transport si distributie). Cod 20/ 1995;
6. Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a fetei si

ochilor. Cod 2/1995;
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7. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996;

8. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.Cod
65/1997,

9. Norme specifice pentru gospodarie comunala si salubritate publica. Cod 31/1996;

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea

11. Normativul-cadru de acordare si utilizare E.I.P. —urilor (conform cap III — Criterii de acordare
a echipamentului individual de protectie);

12. Instructiuni pentra selectia si utilizarea M.LP.-urilor. Cod 2/1995;

13. Decretul Consiliului de Stat nr.400/1981;

14. Decretul 328/1966 plus modificarile din 1999;

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de
incalzire. Ordinul nr.117/1996 al M..M.P.S.;

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si
mecantce. Ordinul nr.339/1996 al M.M.P.S.;

17. Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea instalatiilor

aprobate prin Decretul nr.290/16.08.1997;

M.L.P.T.L. nr.331/1219/MC/94;
19. Normativul C.300/1994 de prevenire si stingere a incendij

constructii si instalatiilor aferente acestora.

abilitati din cadrul M.M.P.S.
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